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Einsatzbereich

Dort, wo starke, hartnäckige Verschmutzung ohne 

Beschädigung entfernt werden muss und ein 

vielseitiges Produkt als Unterhaltsreiniger für 

Gebäude, Werkstatt, Küche benötigt wird. Entfernt 

Fett und Öl. Reinigt Alu (Autofelgen, 

Zwischendecken, Außenfassaden, ...), Kunststoff 

(Gartenmöbel, Zeltplane, Wohnmobil, Schiffe ...), 

abwaschbare Holzoberflächen, Glas, Textilien.  

Produkteigenschaften

Lösemittelhaltiger, parfümierter, industrieller 

Reiniger. Entfernt ohne Schaden zu verursachen, 

auf empfindlichem Flächen, Böden und aus Textil 

schwierige Verschmutzungen wie Fett, Ruß, 

Malerfarbe, Umweltschmutz usw.  

Ökologie

Wassergefährdungsklasse 1. Die im Produkt 

enthaltenen Tenside sind durchschnittlich zu 

mindestens 90%  biologisch abbaubar. Nicht 

unverdünnt in die Kanalisation gelangen lassen.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

ACHTUNG - Kontakt vermeiden, verursacht 

Hautreizungen und schwere Augenreizung. Bei 

anhaltenden Problemen ärztlichen Rat 

einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Weiter Hinweise findet man im 

Sicherheitsdatenblatt und auf der Etikette. 

Inhaltsstoffe

Kationische Tenside, nichtionische Tenside,  

Phosphate, Phosphonate, Konservierungsmittel 

(Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone); 

Weitere Inhaltsstoffe: Wasser,  wasserlösliche  

Lösemittel, Duftstoffe. 

Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen und 

unserer Erfahrung. Details zum Produkt entnehmen Sie 

bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 

Technische Information 

Gebinde 10 und 6 x 1 Kg 

Art. Nr. 0221, 0221-1

PH - Wert 10 

Dichte nicht bestimmt 

Geruch Apfel 

Farbe farblos 

Transportangabe  kein Gefahrengut

Lagerung originalverschlossen 

Haltbarkeit 2 Jahre 

Anwendung

Bei Verwendung als Unterhaltsreinigung werden 

pro Liter kaltem Wasser ca. 5 ml bzw. 0,5% dosiert.

Bei Verwendung als Schmutzlöser nach Bedarf 1:1 

bis 1:50 mit Wasser mischen.  Als Schaumreiniger  

0,5 bis 5 cm in die KOMO Schaumpumpflasche 

dosieren und mit kaltem Wasser auffüllen. Kann 

auch mit Dampfstrahler angewendet werden, hier 

beste Ergebnisse bei 50°C und 60 bar. 

Bei Glas und glänzenden Flächen Schaum mit 

Microfasertuch auftragen. Das garantiert ein 

exzellentes Wischergebnis ohne Bildung von 

Schlieren und man spart bis zu 80% Produkt. Bei 

Fettschmutz in Textilien immer Vorprüfung 

durchführen.  Produkt pur oder als Schaum auf 

angefeuchtetes Textil auftragen, leicht reiben und 

danach mit klarem Wasser ausspülen. 

Bei glänzenden Flächen, das Produkt immer nur in 

starker Verdünnung anwenden, sonst kann es zur  

Bildung von Schlieren kommen. Es handelt sich um 

ein Hochkonzentrat, dass immer nur in starker 

Verdünnung mit Wasser angewendet werden soll. 
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